Nawi- KI. 5+6

I Vorbereitete Schaltungen und Versuchs-

aufbauten, Gerate und Chemikalien
durfen ohne Aufforderung durch die Lehrkraft
nicht berlihrt werden.

Die Versuchsanleitungen missen genau

befolgt werden, damit die Versuche gelin-
gen. Mit den Versuchen darf erst nach Auffor-
derung durch die Lehrkraft begonnen werden.

Als ,Lehrerdemonstrationsversuche“ ge-
kennzeichnete Auftrage durfen zu Hause
nicht wiederholt werden!

Alle bendtigten Gerate, Bauteile oder

Chemikalien werden vor Versuchsbeginn
bereitgestellt. Die Gerate werden nach dem
Versuch gereinigt.

Gefahrliche Stoffe sind gekennzeichnet!

Explosionsgefahr Gosunoheltss

schéadlich

Der Arbeitsplatz sollte sauber und aufge-
raumt sein.

Die Versuche mussen in gentigendem
Abstand von der Tischkante standfest
aufgebaut werden.

Beim Experimentieren mit elektrischen
Quellen durfen nur dafiir geeignete (zuge-
lassene) elektrische Gerate verwendet werden.

Bei allen Versuchen mit elektrischem
Strom durfen nur Batterien oder zugelas-
sene Netzgerate verwendet werden.
Keine Versuche mit mehr als 24 V!
Nie an der Steckdose experimentieren!

Schéaden an Geréaten oder Bauteilen sind
sofort zu melden. Besondere Vor-
sicht ist bei zerbrochenen Glasgegenstanden
geboten.

Atzend Brennbar

= 1]
’ = C 0
’ g Glasréhren
= Kunststoffrohr
Kunststoffbecher = Plastikwanne
1000 ml - e ——
Messzylinder Pipette
1000 ml
i
—— Stopfen o indkolben
Satz
Kunststoff- oS IiECRE @
; B becher
Trichter mit - Reagenzglashalter

Filterpapier

Reagenzglas
@ Glaswinkelstlick

Porzellanschale

) dicke Wolle

P’f_’f_’f-j

Balkenwaage

- . Rolle
Stativklemme Klingeldraht

: Stativring
g-l Muffe

Strohhalme

Campinggas- Dreibein E; ' @

Tischstativ brenner mit Netz Teelicht Schale

—




